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ZINSSER® BIN AQUA

BESKRIVELSE

B-I-N® AQUA er en banebrydende vandbaseret forsegler, haefte- og

isolérprimer samt lugtblokerer. Produktet er ekstremt hurtigtgrrende

og har uovertrufne vedhaeftningsegenskaber, sa den er velegnet som
haefteprimer. Er let at slibe.

ANVENDELSE

Grunding:

B-I-N® AQUA Anvendes som grunder pd hele overflader som traepaneler,
byggeplader, dgre, rammer, PVC, krydsfiner, beton, tidligere malede eller
lakerede overflader, ikke-jernholdigt metal som galvaniseret stél, kobber,
aluminium, rustfri stdl og andre malbare overflader.

Pletforsegling:

B-I-N® AQUA er fremragende til pletforsegling af knaster, harpiks og
staenk mv. sdvel indendgrs som udendgrs, samt til pletgrunding af fugt-
skjolder indendgrs.

Bemeaerk: Ved pletgrunding pd porgse overflader kan grunderen muligvis
ses gennem topmalingen. Pletgrunding anbefales derfor kun hvis en godt
daekkende topmaling péferes efterfglgende.

Bedste resultat opnds, hvis man pafgrer et fuldt lag B-I-N® AQUA mindst
45 min. efter pletgrunding.

Forsegling:

B-I-N® AQUA traenger ned i og forsegler porgse overflader og tgrrer til
en glat og jeevn finish med saerdeles god daekevne.

B-I-N® AQUA er en fremragende grunder inden lakering og er ideel til
tree, nyt og afhaerdet puds, beton og betonblokke, stuk, gipsvaegge,
fugemasse, tapet og andre porgse overflader.

Staenk- og lugtblokerer:

B-I-N® AQUA blokerer effektivt fugtskjolder, nikotin, fedt, olie, sod, mug,
garvesyre, farveblyant og laebestift.

B-I-N® AQUA er ogsd fremragende som lugtbarriere, og eliminerer effektivt
alle typer dérlig lugt fra bl.a. industrikekkener og fgdevareproducerende
virksomheder og fra rgg, nikotin, mug, pejse og varmeapparater samt
urin fra keeledyr.

Brandskader:

Udskift staerkt forkullede underlag og fjern sod og andre forureninger
med en tgr kemisk renseserviet. Beskadigede overflader grundes med
Zinsser B-I-N® AQUA for at blokere skjolder af rg@g, sod og fugt samt

for at forsegle dérlig lugt.

Knaster og harpiks:

Forsegles med 1 — 2 lag B-I-N® AQUA. Huvis traeet er nyt, anbefales

2 lag.

Blanke overflader:

Blanke overflader, skabe, paneler, glas, Formica®, MDF, keramiske fliser
og ikke jernholdigt metal kan grundes uden slibning eller mattering.

TEKNISKE DATA

Veegtfylde: 1,2 -1,4 kg/ltr
Glansgrad: Mat, glans 5 - 10
Tarstofindhold: 50 vol.%, 60 vaegt%
TORRETIDER VED 20° C/RH 50%
Bergringstar: 25 minutter
Genbehandling: 45 minutter
Gennemhaerdet: 7 dage
ANBEFALET VAD FILMTYKKELSE

100 - 137 pm

ANBEFALET TOR FILMTYKKELSE

37,5 - 50 um

TEORETISK RAKKEEVNE

7,5 - 10 m?/liter/lag

PRAKTISK RAKKEEVNE

Praktisk reekkeevne afhaenger af mange faktorer s§ som overfladens
porgsitet og ruhed, p&fgringsmetode samt materialespild under pé&fering.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal vaere ren, tgr, sund og uden skimmel, rust eller anden
usund belaegning, der kan hindre en god vedhaeftning.

Skimmel afvaskes med et egnet rensemiddel. Sod og fedt afrenses med
Grovrenser 14.

Al afskallende og lgstsiddende maling fjernes. Fastsiddende maling slibes
glat med overfladen.

Inden grunding af pletter, skjolder og steenk skal disse fgrst fjernes mest
muligt. Lad overfladen tgrre helt inden pdfgring af B-I-N® AQUA.

Nyt puds (indendgrs) primes med Zinsser Gardz.

Nyt galvaniseret stél affedtes.

Pulverlakerede overflader i god stand samt Plastisol slibes og affedtes
grundigt.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrgres eller rystes omhyggeligt fgr brug. Hvis fortynding anses for
ngdvendigt, tilfgr da ikke mere end 5% vand.

I de fleste tilfelde vil et lag veere tilstraekkeligt. P& meget sugende overflader kan
det vaere ngdvendigt at pafgre 2 lag.

Bedste resultat opnds ved grunding af hele overfladen.

ARBEJDSBETINGELSER
Temperatur 7-32°C / luftfugtighed under 85%.
P&fgr ikke i direkte sollys eller ved kondensdannelse, regn, tdge mv.

PAFORING & FORTYNDING: PENSEL
Brug pensler af god kvalitet. Om ngdvendigt kan fortyndes med maks.
5% vand. Fortyndes ikke til blokering af lugte eller pletforsegling.

PAFORING & FORTYNDING: RULLE
Brug ruller af god kvalitet. Om ngdvendigt kan fortyndes med maks.
5% vand. Fortyndes ikke til blokering af lugte eller pletforsegling.

PAFORING OG FORTYNDING: AIRLESS

Dysestgrrelse: 15 - 17. Tryk: 120 — 150 bar.

Sgrg for god udluftning. Om ngdvendigt kan fortyndes med maks.
5% vand. Fortyndes ikke til blokering af lugte eller pletforsegling.

RENG@RING AF UDSTYR/SPILD
Veerktgj og spild afvaskes med varmt saebevand, inden indtgrring.
Fglg producentens anvisninger for renggring af sprgjteudstyr.

BEMARK

B-I-N® Aqua kan tones med op til 25 ml universal tonepasta

pr. Itr. Toning af primer giver topmalingen bedre daekevne.
Tilsaetning af tonepasta, lave temperaturer og hgj luftfugtighed gger
tarretiden.

Ved brug p& knaster og harpiks er overmalingstiden 2 timer.

Ved forsegling af fugtskjolder, vil skjolderne muligvis kunne ses i
grunderen efter tgrring. Dette er normalt. Pletten er dog “lukket” og vil ikke
kunne ses gennem topmalingen.

B-I-N® Aqua anbefales ikke til daek, tag eller andre overflader,

der udsaettes for leengere tids vandpdvirkning.

Anbefales ikke til knaster, der stadig “blgder” med harpiks.
Anbefales ikke pa stdl eller andre jernholdige metaller, da der kan
opsta flyverust.

SIKKERHEDSDATA

VOC-indhold: Maks. 1 g/

VOC-kategori: A/g

VOC-graenseveerdi: 30 g/l (2010)

Bemeerk: Lees sikkerhedsdatablad p8 produktet

samt informationer pé etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING
Minimum 2 8r i udbnede spande, forudsat produktet opbevares tgrt og

i teet lukket originalemballage, ved temperaturer mellem 5° og 30° C.
M3 ikke opbevares i direkte sollys.

Datablad udarbejdet 10.12.2025 / Itk

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifglge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke patage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnar ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, handteres og paferes i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes pa vor hiemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service pa 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at veere i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at endre i

det tekniske datablad.
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