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5130 GRUNDER MOD
OPSTIGENDE FUGT

BESKRIVELSE
Epoxyprimer til fugtige overflader. Forhindrer luft/fugtdannelser pd
beton og asfalt.

ANBEFALET BRUG
Anvendes som spaerrende grunder og virker som forankringsgrunder pa

PAFORING & FORTYNDING: TANDSPARTEL
Heeld en portion ud pd overfladen og fordel det jeevnt med en
tandspartel. Brug evt. en pigrulle til at fjerne luftbobler i malingen.

RENG@RING AF UDSTYR / SPILD

beto.n— og asfaltoverflader og altanoverflader, hvor der er risiko for Brug Rust-Oleum 160 fortynder.
opstigende fugt.

TEKNISKE DATA BEMARK

Vaegtfylde: 1,1 kg/ltr M3 ikke bruges pa utilstraekkeligt rengjorte overflader eller pd usunde
. overflader. M3 ikke pafgres overflader, som er under 10° C, og mé ikke
Glansgrad: Blank ; S o
) ) bruges hvis der er udsigt til nattemperaturer under 5° C.
Tarstofindhold i volumen: 96%

Genbehandlingstiden kan forlaenges ved lave nattemperaturer. Overma-
lingsintervallet bgr overholdes for at sikre optimal vedhaeftningsevne og
for at undgd skader i malingslaget. Tjek at overfladen forbliver ren inden
genbehandling. Overflader med en relativ fugtighed pd mere end 85%

Blandingsforhold: Base : Heerder = 1,7 : 0,8 (Volumen)

TORRETIDER V/ 20° C/RH 50%

E'Z;Qgtlzglz?;tm ?Gt I:ni;r skal behandles med to lag.
Genbehandlingster: Efter 16 timer, men inden 48 timer SIKKERHEDSDATA
Gennemhaerdet: 2 dage VOC indhold: 198 g/|
Pot Life: 30 min. VOC Klar til brug blanding: 198 g/I
VOC kategori: A/
ANBEFALET VAD FILMTYKKELSE VOC grzensevzerdi: 350 g/l
250 pm Bemeerk: Lees sikkerhedsdatablad og informationer
ANBEFALET TOR FILTYKKELSE pé& emballagen.
240 m HOLDBARHED / OPBEVARING
TEORETISK RAEKKEEVNE Min. 3 &r fra produktionsdato i udbnede orginale spande. Skal opbevares et
4 m?/ltr tgrt og godt ventilerede sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.
PRAKTISK REKKEEVNE Taler ikke direkte sollys.

Praktisk reekkeevne afhaenger af mange faktorer sdsom overfladens
porgsitet og stand samt materialespild under pafaring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal vaere sund og fast, helt ren og fri for enhver forurening
og sé& ter som muligt inden péfgring af malingen. Alle forurenede omréder
skrubbes grundigt med et alkalisk rensemiddel f.eks. Grovrenser 14.
Derefter skylles grundigt med rigeligt vand eller ved damprensning. Lad
overfladen tgrre.

Rester af snavs skrabes eller slibes af. Al Igstsiddende og inkompatibel
maling fjernes mekanisk. Bart beton slibes, sa overfladen ligner sandpapir.
Alle ujaevnheder slibes vaek. Fjern betonslam med syre og skyl grundigt.
Bedste resultat opn3s, hvis gulvet sandblaeses. Huller og stgrre revner
repareres med Pegacrete eller 5180 Epoxy Repair Mortar.

BRUGSANVISNING

Omrgr grundigt inden sammenblanding. Tilsset component B (haerder) til
basematerialet og bland mekanisk. Der skal rgres, indtil haerderen er godt
iblandet, og der ikke sidder noget p3 siden eller i basematerialet.

Heeld en portion over i en tom, ren og ter plastikdunk. Ryst dunken s&
produktet ikke “skiller”.

ARBEJDSBETINGELSER
Min. 10° C. Sgrg for god udluftning ved at dbne vinduer og dgre.

PAFORING & FORTYNDING: PENSEL
Péfgres ufortyndet.

PAFORING & FORTYNDING: RULLE
MA IKKE FORTYNDES.
Brug en 12-15 mm polyamidrulle.

Datablad udarbejdet: 28.05.2025 / es

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifglge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke patage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnar ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, handteres og paferes i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes pa vor hiemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service pa 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at veere i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at eendre i

det tekniske datablad.
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