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SIKKERHED/ 

TEKNISKE 

INFORMATIONER: 
 

VÆGTTOLERANCER 

V/TAPNING: 

Rengøring og affedtning i industrien, landbruget, marine- og 
transportsektoren samt på kontorer og i trykkeribranchen. 
 
Blandes med hedt eller varmt vand. 
Normaldosering: 2% (1:50), som påføres med børste, svamp, 
mop, sprøjte, skumkanon, højtryksrenser eller 
gulvaskemaskine. 
 
Vejledende normaldosering: 1:50 
Lastvogne/presenninger: 1:20 
Motorvask:   1:5 
Fælge:   1:10 
Værkstedsgulve m.m.:  1:30 
Grundrengøring af inventar m.m.: 1:30 
Pletfjerning på tekstiler:  1:40 
Klargøring af biler:  1:40 
 
Lad opløsningen virke i 2-5 minutter og skyl grundigt efter med 
rent vand. 
 
Koncentreret vandbaseret middel uden opløsningsmidler. Ny 
Superb kan anvendes på aluminium, malede/lakerede 
overflader, plast, gummi, vinyl, glas m.m. uden risiko for 
nedmatning eller korrosion. Ny Superb er produktvurderet og 
opført på autobranchens Positiv Liste over kemiske produkter. 
Ny Superb er vurderet ud fra eksponering, toxicitet, 
effektparametre baseret på arbejds-, ydre-, og vandmiljø og 
har opnået bedste score i alle kategorier (yderligere 
oplysninger kan rekvireres). 
Ny Superb udskiller olie i olieseparatorerer og opfylder IVL  og 
Ø-norm for olieseparation (dokumentation kan rekvireres). Ny 
Superb er godkendt i.h.t. Mercedes Benz kriterier for 
gulvvaskemidler. 

 
Substitutionsprodukt for stærkt alkaliske midler. 
 
Se venligst Sikkerhedsdatabladet. 
 
 
 
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er 
tolerancen +/- 100 gram. 
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