
ZINSSER® PEEL STOP 

Transparent, fleksibel og bindende forsegler  

 

• Forlænger levetiden på problemoverflader både ude og inde 

• Bygger bro over revner, afskalninger og krakeleringer i malingsfilm 

• ”Limer” revner og sprækker under kanterne af gammel maling fast 

• Binder kridt/kalkholdige overflader 

• Kan overmales efter 2 timer 

• Fleksibel og diffusionsåben 

 

 

WWW.ARMA-TUBE.DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
WWW.ARMA-TUBE.DK 

 
 

http://www.zinssereurope.eu/
http://www.zinssereurope.eu/


 

ZINSSER® PEEL STOP 
 

 

 

BESKRIVELSE 
Peel Stop er en transparent og fleksibel forsegler, der bygger bro på 
overflader, hvor afskalning, krakelering, støv eller kridtning er et problem. 
Anvendes inden- og udendørs og danner en åndbar membran. Peel stop® 
binder gamle malinger til overfladen og danner et sundt underlag for nye 
malingslag. Peel Stop® danner en stærk akrylfilm, som hindrer fremtidig 
afskalning. Anbefalet brug: Peel Stop® kan bruges på træbeklædning så 
som fyr, cedertræ og krydsfiner samt beton, stuk og kridt/kalkholdige 
overflader. 

ANVENDELSE 
Anbefales til påføring på problemoverflader inde og ude, som er udsat for 
kridtning, krakelering eller afskalning.  
Peel Stop® anbefales til påføring på følgende overflader: 
Udendørs: Tidligere malede træbeklædning, vinduer, døre, hegn mv., tørt og 
denatureret træ, vægge og fundamenter (hærdet beton, stuk, betonblokke, 
mursten, vinyl, osv). Anvendes ikke under silikone- / siloxanbaserede 
facademalinger. 
Indvendig: Gipsvægge, beton, stuk og lofter, trædøre, vinduer, fodlister og 
dørkarme. Anvendes ikke i forbindelse med tapet – her 
henvises til produktet Zinsser Gardz. 

TEKNISKE DATA 
Vægtfylde (g/cm³):                1,05 

Glansgrad: Mat 

Tørstofindhold:            21,6 vægt%, 19.3 vol% 
 

TØRRETIDER VED 20° C/RH 50%  
Berøringstør: 1 time 
Håndteringstør: 2 timer  

Genbehandling: 2 timer 

Gennemhærdet: 7 – 10 dage 
 

ANBEFALET VÅD / TØR FILMTYKKELSE 
83 my / 19 my 
 
TEORETISK RÆKKEEVNE 
7,4 – 9,8 m²/liter 

PRAKTISK RÆKKEEVNE 
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens 
porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.  

OVERFLADEFORBEREDELSE 
Grundig forberedelse af overfladen er meget vigtig. Overfladen skal være 

ren, tør og i god stand, fri for støv, snavs, fedt, olie, voks, mug, tapetklister 

og enhver anden forurening, der forhindrer en ordentlig vedhæftning. Ved 

tvivl, afvask da altid overfladen med passende rengørings- eller opløsnings- 

middel. Overfladen skal skrabes og slibes grundigt for at fjerne al maling 

med dårlig vedhæftning. Træ skal sandslibes let for at fjerne løse 

fragmenter. Matslib blanke, malede overflader.  

Områder, hvor maling er fjernet og slebet, skal pletgrundes.  

I de fleste tilfælde er ét lag tilstrækkeligt. På ekstremt porøse overflader kan 

to lag være nødvendigt. 

BRUGSANVISNING 
Produktet omrøres grundigt før brug.  
 
PÅFØRINGSFORHOLD 
Påfør når luft- og overfladetemperaturen er mellem +10° og +32°C og 
luftfugtigheden er under 80%. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed 
forlænger tørretiden. Hvis forholdene ikke tillader hurtig/normal tørring, skal 
Peel Stop® tørre natten over, før der grundes eller males. Påfør ikke Peel 
Stop® udendørs, hvis der ventes regn og hvis primer og / eller topcoat ikke 
kan påføres, før regnen falder. 

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL 
Påføring med pensel: Pensl grundigt, frem og tilbage, så Peel Stop® arbejder sig ned i 

    revner og rundt om hjørner på gammel maling. For bedste resultat bruges pensler med 
    syntetiske hår – af god kvalitet. Pensler med naturhår anbefales ikke. Fortyndes ikke. 

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE 
Påføring med rulle: Rul grundigt, frem og tilbage, så Peel Stop® arbejder sig ned i           

’    revner og rundt om hjørner på gammel maling. Fortyndes ikke.  

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD 
Frisk spild og dryp tørres af med våd klud. Værktøj afvaskes i varmt sæbevand, 

rens grundigt.  

BEMÆRK 
Diverse data: 

Toning anbefales ikke. 

Fortynding anbefales ikke. 

OBS: Peel Stop®, som er sevet ind under kanten af tilbagebleven maling 

eller som er kommet ned i revner, kan tage længere tid om at tørre. 

Grunding og topmaling: Enhver vandbaseret eller alkydgrunder / topmaling 

kan anvendes ovenpå Peel Stop®. Da Peel Stop® er transparent, 

anbefales det at påføre ét lag hæftegrunder, som fx Zinsser Bulls Eye 123 

Plus, oven på Peel Stop®, efterfulgt af et lag vandbaseret eller alkyd-

baseret maling af god kvalitet. 

Begrænsninger: Peel Stop er udviklet til at forbedre vedhæftning af 

eksisterende malinger og er ikke beregnet som erstatning for omhyggelig 

forberedelse af overfladen eller for brug på overflader, hvor beskadigelse i 

malingslaget skyldes fugt. 

Enhver årsag til fugt bør udbedres, før der males. Fortsatte problemer kan 

betyde, at det eksisterende malingslag skal fjernes. 

Er ikke beregnet til brug på gulve, udendørs terrasser eller andre 

overflader, der konstant står under vand, eller som er i længeværende 

kontakt med vand.  

Garanti: Peel Stop® performer som beskrevet, når det påføres på en 

omhyggeligt forberedt overflade. Vejledningerne er så komplette som 

muligt, men der kan være forhold, producenten ikke er herre over. 

 

SIKKERHEDSDATA 
VOC-indhold: 0,1 g/l 

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt  

 informationer på etiketten. 
 

HOLDBARHED / OPBEVARING 
Minimum 2 år fra produktionsdato - i uåbnede spande 

 
 
 
 Datablad udarbejdet 17.12.2025 / LFK/MR 
 

 

 

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad. 

ARMA-TUBE A/S                                                       
Taksvej 10 B 
7400  Herning             
Danmark 
T : +45 97 12 72 66                 
mail@arma-tube.dk 

 www.arma-tube.dk 

  

 
               Rust-Oleum Netherlands B:V 

    Zilverenberg 16 
         5234 GM’s-Hertogenbosch 

               The Netherlands 
                   T : +31 (0) 165 593  636 

               info@rust-oleum.eu

 
 Tor Coatings Ltd 
 (Rust-Oleum Industrial).  

  Shadon Way, Portobello Ind. Estate 
 Birtley, Chester-le-Street 

 DH3 2RE United Kingdom   
 T:  +44 (0)1914 113 14 
 info@rust-oleum.eu

 
Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem  
Belgium 
T : +32 (0) 13 460  200 

info@rust-oleum.eu 
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