RUST-OLEUM

— INDUSTRIAL —

DAC-HYDRO-PLUS

Grunder og smuk

tagmaling i én

* Hurtigt, enkelt og gskonomisk

« Ingen grunding p3a betontagsten
* Raekker langt: 10 m2/Itr

* Bevarer glans og farve

* Vandfast efter kun 2 timer

KNOW-HOW TO PROTECT™
WWW.ARMA-TUBE.DK



http://www.rust/

DAC HYDRO PLUS

BESKRIVELSE BEMARK
Fleksibel og holdbar acrylmaling til renovering og beskyttelse af beton- Pafgr 2 lag for at undgé glansforskelle
tagsten.
wocndod: g
Dac-Hydro-Plus fornyer, renoverer og giver langvarig beskyttelse pa L 9
beton- oq tealtaasten VOC klar til brug: 354¢/l
g teghtagsten. VOC kategori: Afi
TEKNISKE DATA VOC limit: 140 g/
Vaegtfylde: 1,16 kg/ltr Flammepunkt: Ikke t?raendbar
. ) Bemaerk: Lees sikkerhedsdatablad og

Glansgrad: Satin - ) ;

. informationer pd etiketten.
Tarstofindhold: 30 vol.%, 40 vaegt%

HOLDBARHED / OPBEVARING

TORRETIDER v/ 20° C/RH 50%
2 / / ° 2 &r i udbnede spande, forudsat produktet opbevares i taet lukket

Bergringstar: 1 time
0 g o ) originalemballage pé et keligt, tart og frostfrit sted ved temperaturer
H&ndteringstar: 2 timer llem 5° og 35° C
Genbehandling: 24 timer metlem > 09 ’
Gennemhaerdet: 1 uge

ANBEFALET VAD FILMTYKKELSE
1. lag: 110 pym (125 g/m?2), 2. lag: 85 pm (100 g/m?2)

ANBEFALET TOR FILMTYKKELSE
1. lag: 33 ym, 2. lag: 26 ym

TEORETISK RAKKEEVNE
10 m2/ltr

PRAKTISK RAKKEEVNE
Praktisk reekkeevne afhaenger af mange faktorer sdsom overfladens
porgsitet og stand samt materialespild under péfgring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Afrens overfladen grundigt med hgjtryksrenser (200 bar). Overfladen skal
veere tgr, ren, ikke kridtende og normalt sugende (ubehandlede tagsten),
samt veere fri for begroninger og beleegninger.

Anbefalede grundere til de enkelte overflader:

Betontagsten: Ingen grunding.
Eternit/fiber cement: Dac Hydro Pro
Skifersten: Primer 44HS eller Pegafix

Teglsten, Redland betontagsten,

forvitrede og/eller meget

sugende overflader: Primer 44HS

Meget teette/glatte overflader:  Noxyde fortyndet med 25% vand
Det anbefales altid at udfgre en vedhaeftningstest, inden arbejdet
pdbegyndes.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrgres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER
Temperaturer min. 8° C / luftfugtighed under 80%.
P&fgr ikke malingen, mens solen skinner pd taget.

PAFORING & FORTYNDING: PENSEL OG RULLE
P&fgres ufortyndet.

PAFORING & FORTYNDING: AIRLESS
Fortynd med maks. 3% vand. Dysestgrrelse: 9 — 13. Tryk: 140 - 180 bar.

PAFORING & FORTYNDING: LUFTSPRGITE
Anbefales ikke.

RENGORING AF UDSTYR / SPILD
Vand.

Datablad udarbejdet: 12.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifelge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke patage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnar ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, handteres og paferes i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes pa vor hiemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service pa 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at veere i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at endre i

det tekniske datablad.
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